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O LEPENKÁCH A ŠKATULIACH 
Zaistiť kvalitný obal pre produkt je kľúčové pre bezpečný transport k zákazníkovi. Najvyužívanejším obalom sú 
lepenkové . Škatule bývajú lepené hotmeltovými lepidlami alebo zošívané sponkami. Sponky sa používajú hlavne 
na rozmerné škatule, škatule určené pre ťažké produkty, škatule atypických tvarov alebo škatule veľkoformátové 
a všade tam, kde je použitie lepenia neekonomické. Štandardom pre škatule sú vzory FEFCO. V praxi sa 
stretneme s množstvom zákazníckych úprav štandardizovaných vzorov. Niektoré z najpoužívanejších zošívaných 
vzorov nájdete v príkladoch nižšie. 

    
FEFCO 0201 

KLOPOVÉ ŠKATULE 
FEFCO 0202 

KLOPOVÉ ŠKATULE 
FEFCO 0306 

ŠKATULE S VEKOM 
FEFCO 0301 

ŠKATULE S VEKOM 
    

    
FEFCO 0911 

VNÚTORNÉ PRVKY A 
VANIČKY 

FEFCO 0436 
SKLADANÉ OBALY 

 

FEFCO 0511 
ZASÚVACIE OBALY 

FEFCO 0616 
PEVNÉ OBALY 

    

    
OKTABIN PALETOVÝ BOX POS OBAL PALETOVÝ PRÍKLOP 

 

 

TYPY LEPENIEK 
1,2,3 - vrstvová strojová lepenka 
3VVL Trojvrstvová vlnitá lepenka 
5VVL Päťvrstvová vlnitá lepenka 
7VVLSedemvrstvová vlnitá lepenka 
 
HRÚBKA VLNY 
A 4,4-5,2mm, B 3,3 – 3,8mm,  
C 2,4 – 3,0mm, D 2,0 – 2,4mm,  
E 1,2 – 1,6mm, F 0,8 – 0,9mm 
 
VEĽKOSŤ OBALOV 
L označuje vnútornú dĺžku v mm 
B označuje vnútornú šírku v mm 
H označuje vnútornú výšku v mm 
h presah odnímat. veka/dna 
o veľkosť presahu klôp 

 

NOVINKA 
Nepoškodený 
produkt a dokonalý 
vzhľad sú výhody 
slepého šitia. Na 
hornom obrázku 
vidíte výsledok 
slepého šitia. 
 
Obavy 
z poškodených 
produktov sú so 
slepým šitím 
MEZGER 
minulosťou ! 
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SYSTÉMY ŠITIA 
SLEPÉ KLASICKÉ  

 
 

 
 

 
 

 

NOVINKA MEZGER 
BEZ NÁKOVY 

S VÝSUVNOU  
NÁKOVOU 

  

  
  

  
  

Špeciálny tvar spony a účelná 
konštrukcia zošívačky dovoľuje jej 
ohnutie bez nutnosti bočného 
poškodenia kartónu výsuvnými 
nákovkami. Pretože technológie 
nepoužíva systém nákovky, ide o 
veľmi robustnú technológiu. 

Zošívačka vysunie dvojdielnu 
nákovku tak, že prenikne kartónom. 
Úderník vtlačí sponu do materiálu a 
ta je ohnutá dvojdielnou nákovkou. 
Po zasunutí nákovky zostávajú dva 
otvory vedľa spony. Vďaka výsuvu 
nákovky do kartónu, hrozí riziko 
poškodenia produktu ukrytého 
v škatuli. 

  

 

 

Na slepé šitie sa používajú spony 
s výrazným tvarovaním. 

Klasické šitie využíva spony v tvare 
U alebo navinuté vo zvitku (bez 
obrázka). 
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ZOŠÍVANIE VS. SPONKOVANIE 
ZOŠÍVANIE SPONKOVANIE  

 
 

 
 

 
 

 

VIACERÝCH VRSTIEV K PODKLADU 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

Zošívačka vysunie dvojdielnu 
nákovku tak, že prenikne kartónom. 
Úderník vtlačí sponu do materiálu a 
tá je ohnutá vytvarovanou 
nákovkou, ktorá spočíva pod 
zošívaným materiálom.  

Úderník vtlačí sponu cez materiál do 
podkladovej vrstvy napr. z dreva. 

  

 
 

Klasické šitie využíva spôn v tvare 
U. 

Pre sponkovanie sa používajú spony 
s tvarom písmena U. 
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VÝHODY ŠITIA 
EKOLOGICKÉ Šitie je jediný spôsob, ako 

ekologicky zaistiť kartón. Plasty 
(PP/PVC) obsiahnuté v lepiacich 
páskach alebo hotmeltové lepidlá 
sú v prírode ťažko odbúrateľné. 

 
 

NÍZKA CENA BALENIA Vysoká stabilita kartónu, ktorú dodá 
zošívanie, umožňuje často 
používať slabší kartón, čo znamená 
lacnejšie balenie. Pri dôkladnom 
zaistení kartónu sponami môžete 
často prestať páskovať, čo šetrí 
ďalšie náklady a čas.  

 

SILNÝ SPOJ Vďaka hĺbkovému spojeniu 
všetkých klôp kartónov dochádza 
k mechanickému spolupôsobeniu 
častí, ktorému nemôže lepenie 
lepiacou páskou nikdy konkurovať. 

 
 

TVAROVÁ STABILITA Pevnosť spoja prináša tvarovú 
stabilitu škatule, ktoré potom 
znášajú väčšie vertikálne 
zaťaženie. Zosponkované kartóny 
je možné  naložiť na paletu do 
väčšej výšky.  

 
 

KVALITNÝ SPOJ ZA 
VLHKA  
A CHLADU 

Zošívanie odstraňuje všetky 
problémy lepiacich pások (zlá 
priľnavosť pri malom aplikačnom 
tlaku na kartón, pri aplikácií vo 
vlhkom prostredí a pri nízkej 
teplote) Výsledok zošívanie je vždy 
100%.  

 

OPAKOVANÉ POUŽITIE 
KARTÓNU 

Správne odstránená sponka 
umožňuje opätovné použitie 
kartónu pri jeho minimálnom 
poškodení. 

 
 

RÝCHLOSŤ BALENIA Aplikácia pomocou sponkovačiek je 
rýchla a s minimálnym nárokom na 
zručnosť operátora. 

 
 

ZAISTENIE PROTI 
KRÁDEŽI 

Násilné otvorenie kartónu nevratne 
poškodzuje kartón, ktorý možno 
dobre vizuálne skontrolovať na 
neoprávnené vniknutie. Náklady na 
nepozorované otvorenie / 
uzatvorenie kartónu odradia 
každého príležitostného zlodeja.  
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STOJANOVÉ ŠIČKY BOKOV 
Zošívačky MEZGER sú ideálne pre zošívanie bokov škatúľ vyrobených 
z lepenky alebo kartónu. Zošívačky MEZGER majú hlavy pre dĺžky nožičiek 12 – 
35 mm a môžu tak zošívať až 2 sedemvrstvové lepenky. Pri zmene dĺžky 
nožičiek, v rozsahu na ktorý je šička vyrobená, nemusíte prestavovať hlavu !  

Multifunkčná nákovka umožňuje šitie bez preniknutia spony najnižšou vrstvou 
alebo šitie s priznanou sponou. 

Verzia SGR je určená pre zákazkové výroby škatúľ vďaka vysokorýchlostným 
hlavám,  vysokokapacitnému zásobníku spôn a možnosti širokej konfigurácie 
zošívačky presne podľa požiadavky zákazníka. 

Verzia SGR je ideálne zariadenie pro výrobu škatúľ s veľkým formátom vďaka 
plynulému nastavení uhlu šitia, nastaviteľnej rýchlosti opakovania zošívania a 
voliteľnou  dĺžkou ramena až 2600 mm. 

 
 

TYP  
SPONY 

ZÁSOBNIK 
SPÔN 

DĹŽKA 
NOŽIČIEK 

ŠÍRKA 
SPONY 

POHON POČET 
HLÁV 

UHOL 
ŠITIA 

VÝŠKA 
ŠITIA 

HĹBKA 
HRDLA 

SGR 
ST N 

Podľa šijacej 
hlavy 

až 7500Ks Podľa šijacej 
hlavy 

Podľa šijacej 
hlavy 

Pneumatický Vol. 0°-90° Vol. Vol. 

 

  

 

 

 

 
    

POLOHA ŠITIA 0°  POLOHA ŠITIA 90°  SKRYTÉ ŠITIE PRIZNANÉ ŠITIE 
    

 

 

 
SGR ST 1 SGR ST 2 
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STOJANOVÉ ŠIČKY DNA  
Zošívačky MEZGER PERFECTA sú ideálne na zošívanie spodných klôp 
škatúľ vyrobených z lepenky alebo kartónu. PERFECTA L má univerzálne 
hlavy pre dĺžky nožičiek 12 – 35 mm a môže tak zošívať až 2 sedemvrstvové 
lepenky. Pri zmene dĺžky nožičiek nemusíte prestavovať hlavu !  

Multifunkční nákovka umožňuje šitie bez preniknutia spony najnižšou vrstvou 
nebo šitie s priznanou sponou. 

PERFECTA L s 90° pozíciou hlavy je ideálne pre škatule s veľkou dĺžkou. 

Základná výbava šičiek PERFECTA L obsahuje nastaviteľný doraz pre 
pohodlnú a presnú prácu. 

Rada PERFECTA SGR je určená pre zákazkové výroby škatúľ vďaka 
vysokorýchlostným hlavám, vysokokapacitnému zásobníku spôn a možnosti 
širokej konfigurácie zošívačky presne podľa požiadavky zákazníka. 

 
 

TYP  
SPONY 

ZÁSOBNIK 
SPÔN 

DĹŽKA 
NOŽIČEK 

ŠÍRKA 
SPONY 

POHON POČET 
HLAV 

UHOL 
ŠITIA 

VÝŠKA 
ŠITIA 

VYSADENIE 
RAMENA 

L 323 MG323 180 Ks 15–23mm 36 mm Nožní 1 90° 680 mm 680 mm 
L 323 D MG323 2x180 Ks 15–23mm 36 mm Nožní 2 90° 680 mm 680 mm 
PEL 323 MG323 180 Ks 15–23mm 36 mm Pneumaticky 1 90° 850 mm 680 mm 
PEL 323D MG323 2x180 Ks 15–23mm 36 mm Pneumaticky 2 90° 850 mm 680 mm 
SGR N Podľa 

hlavy 
do 7500Ks Podľa  

hlavy 
Podľa 
hlavy 

Pneumaticky Vol. 0° - 
90° 

Vol. Vol. 

 

  

 

 

 

 
    

POLOHA ŠITIA 0°  POLOHA ŠITIA 90°  SKRYTÉ ŠITIE PRIZNANÉ ŠITIE 
    

   

 

    
L 323 D / PEL 323 D 90mm 

rozpätie 
NASTAVITEĽNÝ DORAZ SGR PREVEDENIE  
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RUČNÉ UZATVÁRAČE ŠKATÚĽ 

   
   
TOP SP EH TOP SP P MEROLOCK 3 
   
Ručný uzatvárač pre SLEPÉ ŠITIE. 
Superodolná konštrukcia znesie 
hrubé zaobchádzanie. TOP EH je 
ovládateľný jednou rukou ! 

Pneumatický uzatvárač pre SLEPÉ 
ŠITIE. Superodolná konštrukcia 
znesie hrubé zaobchádzanie. 
Mechanika zaisťuje vysokú  
rýchlosť uzatvárania kartónu. 

Pneumatický uzatvárač 
s veľkokapacitným zásobníkom. 
Superodolná konštrukcia znesie 
hrubé zaobchádzanie. 

   
   

   
   
MEPA 18, 22 MEPA 18,22 P JUMBO  
   
Ruční uzatvárač pro klasické šitie. 
Odolná konštrukcia znesie hrubé 
zaobchádzanie. Zariadenie MEPA 
má priaznivú cenu. 

Pneumatický uzatvárač pro klasické 
šitie. Odolná konštrukcia znesie 
hrubé zaobchádzanie. Zariadenie 
MEPA má priaznivú cenu. 

Pneumatický uzatvárač pre klasické 
šitie. Špeciálne určený pre 
najťažšie sedemvrstvové lepenky. 
Odolná konštrukcia znesie hrubé 
zaobchádzanie. 

 

 

 ŠITIA TYP 
SPONY 

DĹŽKA 
SPONY 

POČET 
DRŽADIEL 

ZÁSOBNÍK 
SPÔN 

POHON HMOTNOSŤ 

TOP B EH SLEPÉ TOP B 10 - 15 mm 1 120 Ks Ručné 2,30 Kg 
TOP B P SLEPÉ TOP B 10 - 15 mm 2 120 Ks Ručné 2,40 Kg 
TOP SP EH SLEPÉ TOP SP 10 - 15 mm 1 120 Ks Ručné 2,30 Kg 
TOP SP SLEPÉ TOP SP 11 – 18 mm 2 120 Ks Ručné 2,40 Kg 
TOP SP P SLEPÉ TOP SP 11 – 18 mm 1 120 Ks Pneumatický 2,90 Kg 
MEROLOCK 3 KLASICKÉ CR 1/34 18 mm 1 1000 Ks Pneumatický 2,76 Kg 
MEPA 18 KLASICKÉ B 5/8, B3/4 15 – 18 mm 1 100 Ks Pneumatický 1,74 Kg 
MEPA 22 KLASICKÉ B3/4, B7/8 18 – 22 mm 1 100 Ks Pneumatický 1,74 Kg 
MEPA 18 P KLASICKÉ B 5/8, B3/4 15 – 18 mm 1 100 Ks Pneumatický 1.98 Kg 
MEPA 22 P KLASICKÉ B 3/4, B7/8 18 – 22 mm 1 100 Ks Pneumatický 2,16 Kg 
JUMBO 32 KLASICKÉ 32/32 32 mm 1 100 Ks Pneumatický 8,00 Kg 
JUMBO 38 KLASICKÉ 32/38 38 mm 1 100 Ks Pneumatický 8,00 Kg 
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RUČNÉ SPONKOVAČKY 
Sponkovanie je veľmi jednoduchý a efektívny spôsob 
pripevnenia fólií, papiera, kartónu, textílií, lepenky, dosiek, 
gumových pásov, a pod. k tvrdým podkladom napr. k drevu.  

Náš sortiment sponkovačiek a spôn pokrýva od ťažkého šitia až 
po ľahké aplikácie.  

Sponkovačka STA 500 a N200ZH16 pri použití oceľovej 
podkladovej dosky dokáže zošívať až 2 sedemvrstvové 
lepenky. 

Sponkovacie kladivá A11 a 140 a mechanická sponkovačka 
RAPID 34 sú najlacnejšími pomocníkmi pri sponkovaní. 

 

 

 TYP SPÔN 
 

DĹŽKA 
SPONY 

ŠÍRKA 
SPONY 

ZÁSOBNÍK 
SPÔN 

POHON HMOTNOSŤ 

STA 500 MG300 zošívanie ,drôt 1,1x1,5mm 
MG500 zošívanie, drôt 1,3x2,4mm 
M500 sponkovanie, drôt 1,3x2,4mm 
M300 sponkovanie, drôt 1,1x1,5mm 
 

15 – 35 mm 36 mm 80Ks spôn 
verzie 500  
130Ks spôn 
verzie 300 

Ručný 3,3 Kg 

N200ZH16 ZH 16 19 – 45 mm 23,7 mm 150 Ks Pneumatický 2,05 Kg 
RAPID 34 11, 11 NK 6 - 14 mm 11 mm 84 Ks Ručný 0,87 Kg 
A11 11, 11 NK 6 – 10 mm 11 mm 11 Ks Ručný 0,95 Kg 
140 11, 11 NK 10 – 14 mm 11 mm 11 Ks Ručný 1,08 Kg 
 

    
    

ZOŠÍVANIE  
STA 500 

SPONKOVANIE 
STA 500 

SPONKOVANIE 
S RAPID 34 

SPONKOVANIE S A11 

    
    

   

 

    
SPONKOVANIE S N200ZH16 SPONKOVANIE 

S N200ZH16 
+ VOLITEĽNÝ 
POGOSTICK 

ZOŠÍVANIE (HORE) 
SPONKOVANIE      
(DOLE) 
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RUČNÉ ZOŠÍVAČKY 

   
   

130/1916 Príklad aplikácie pri 
zošívaní veka škatule alebo 
vaničky. 

130/1916PU Reverzná páka štartu 
pre prácu v atypickej pracovnej 
pozícii. 

130/1916P Vyhotovenie so 
štandardnou pozíciou páčky 
štartu. 

   

 
 

 
   

130/1916PUX Typ s dlhším 
zásobníkom spôn na 250 Ks. 

130/2516P Vyhotovenie s hlbším 
hrdlom pre šitie až 250 mm od 
okrajov. 

SPOJ ŠIČIEK 130 Ofset 
nožičiek pro vyššiu pevnosť a 
bezpečnosť. 

   

   
   

ZANGE 31 Zošívačka s úzkou 
konštrukciou pre stiesnené 
priestory. 

ZANGE 31/4 Zošívačka určená na 
istenie viečok tubusov. 

Z200 ZH16 Príklad aplikácie pri 
konštrukčnom šití papierových 
paliet. 

   

  

 

   

JUWEL Superľahká zošívačka 
na mikrosponky. 

ELJU Antikorová zošívačka 
s možnosťou funkcie sponkovania 
(sklopná nákova). 

 

 

 HĹBKA 
HRDLA 

TYP 
SPONY 

DĹŽKA 
SPONY 

ŠÍRKA 
SPONY 

KAPACITA 
ZÁSOBNÍKA 

POHON HMOTNOSŤ 

130/1916 190 mm MG 130 10 – 16 mm 13 mm 100 Ručný 1,55 Kg 
130/1916 P 190 mm MG 130 10 – 16 mm 13 mm 100 Pneumatický 2,05 Kg 
130/1916 PU 190 mm MG 130 10 – 16 mm 13 mm 100 Pneumatický 2,05 Kg 
130/1916 PUX 190 mm MG 130 10 – 16 mm 13 mm 250 Pneumatický 2,22 Kg 
130/2516 P 250 mm MG 130 10 – 16 mm 13 mm 100 Pneumatický 2,31 Kg 
Z200 ZH16 240 mm  19 – 38 mm 23,7mm neuvádza sa Pneumatický 3,9 Kg 
ZANGE 31 65 mm 73 6 – 12 mm 11 mm neuvádza sa Ručný 0,46 Kg 
ZANGE 31/4 65 mm 73 6 – 12 mm 11 mm neuvádza sa Ručný 0,48 Kg 
JUWEL 28 mm JUWEL NK 3,5 mm 7 mm neuvádza sa Ručný 0,165 Kg 
ELJU 45 mm ELJU 5, 6, 7 mm 10 mm neuvádza sa Ručný 0,3 Kg 
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STOLOVÉ ZOŠÍVAČKY 

   
TH 210 nastaviteľné  rozpätie 
sponkovacích hláv, voliteľné 
počítadlo, spustenie pedálom alebo 
automaticky dotykom, možnosť 
nezávisle vypnúť hlavy, jednotka 
úpravy vzduchu. FESTO 
komponenty.  

THE 210 nastaviteľné  rozpätie 
sponkovacích hláv, voliteľné 
počítadlo, spustenie pedálom alebo 
automaticky dotykom, možnosť 
nezávisle vypnúť hlavy. 

130/1916 PF nastaviteľné  rozpätie 
sponkovacích hláv, voliteľné 
počítadlo, spustenie pedálom alebo 
automaticky dotykom, možnosť 
nezávisle vypnúť hlavy, jednotka 
úpravy vzduchu. 

   

   
RAPID 65 E Aplikácia až 5000 
sponiek na 1 nabitie alebo funguje 
na 230 V, dokáže iba uzatvorený tvar 
zošitia. 

RAPID 90 E kontaktné spúšťanie 
sponkovania, dokáže zosponkovať 
až 30 listov 80gr papiera. 

RAPID 105 kontaktné spúšťanie 
sponkovania, dokáže zosponkovať 
až 40 listov 80gr papiera. 

   

 

 

 

TGR modulárny systém stolových 
sponkovačiek, ktoré si nakonfigurujte 
podľa Vášho prania a presne podľa 
potreby Vašej aplikácie. TGR je 
určené na vysokokapacitné 
sponkovanie. 

TYPY UZAVRENÍ SPONY U TH210 
Uzatvorený tvar šitia (vľavo) a 
otvorený tvar šitia (vpravo).  

 

 

 HĹBKA 
HRDLA 

POČET 
HLÁV 

TYP 
SPONY 

ZÁSOBNÍK 
SPÔN 

DĹŽKA 
SPONY 

ŠÍRKA 
SPONY 

POHON HMOTNOSŤ 

TH 210 85 mm 1 – 5 vol. 66 210Ks/hlavu 6, 8 mm 12,8 mm Pneumatický od 5,2 Kg 
THE 210 85 mm 1 – 5 vol. 66 210Ks/hlavu 6, 8 mm 12,8 mm Elektrický od 5,2 Kg 
TGR voliteľné voliteľné podľa 

hlavy 
až 7500 
spôn 

podľa 
hlavy 

podľa 
hlavy 

Pneumatický od 14 Kg 

RAPID 105 100 mm 1 66 210 Ks 6, 8 mm 12,8 mm Elektrický  3,6 Kg 
RAPID 90 E 60 mm 1 66 210 Ks 6, 8 mm 12,8 mm Elektrický 1,8 Kg 
RAPID 65 E 60 mm 1 66 210 Ks 6, 8 mm 12,8 mm Batérie+230V 0,48 Kg 
130/1916PF 190 mm 1 – 3 vol. MG 130 190 Ks 10–6mm 13 mm Pneumatický od 6,05 Kg 
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SPONKOVACIE HLAVY 
Verzia pneumatických sponkovacích a zošívacích hláv MEZGER je unikátnym riešením na celosvetovom trhu. 
Hlavy vynikajú svojou rýchlosťou, bezúdržbovosťou nad akoukoľvek dostupnou konkurenciou. Jednoduchosť 
integrácie do OEM riešení predurčuje ich nasadenie v široké škále aplikácií šitia. Nasadenie v NON-STOP 
prevádzkach je zaistené špeciálnou podporou lokálnych zastúpení MEZGER vrátane dodávky spôn.  

Od aplikácií upevňovania, konštrukčného šitia, uzatvárania škatúľ, zošívania materiálov až po zaišťovanie škatúľ 
nájdete v sortimente vhodné riešene. Pre konzultácie sú Vám osobne k dispozícii experti na zošívanie, ktorí 
Vám pomôžu navrhnúť ekonomické riešenie a zaistia Vám kompletnú technickú podporu. 

ZÁKLADNÁ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA  
  
Pohon Plno pneumatický 
Pracovný tlak 4 – 6 bar 
Spotreba vzduchu 4 – 6,5 Nl / 1 cyklus podľa veľkosti priblíženia 
Min. osová vzdialenosť susedných hláv 111 mm pro typy A a B a E, 81mm pro typy C a D 
Priemer valca 63mm pro typy A a B a E, 50mm pro typy C a D 
Voliteľné vyhotovenie Ľavostranné a pravostranné vyhotovenie, 

neštandardná dĺžka vysunutia hláv 
Voliteľná elektronika Senzor indikujúci posledných cca 125 spôn 

v zásobníku, senzor pozície spony, senzor nulovej 
polohy, senzor prázdneho zásobníka 

 

  

 

 

TYP A/B/C/D TYP E TYP LRS SPONY 
V ROLI 

Hlava je vďaka 
univerzálnej konštrukcii 
vhodná ako na 
zošívanie (s použitím 
nákovky), tak i na 
sponkovanie k podkladu 
(bez použitia nákovky). 

Hlava na SLEPÉ ŠITIE je 
určená na bezpečné 
uzatváranie kartónov 
popr. zošívanie vrstiev 
vlnitej lepenky. 

Hlava na klasické šitie 
pomocou výsuvnej 
nákovky je určená pre 
bezpečné uzatváranie 
kartónov popr. zošívanie 
vrstiev vlnitej lepenky. 

Sponkovacie a zošívacie 
hlavy MEZGER 
používajú 
veľkokapacitné 
zásobníky spôn 
navinutých do tvaru 
kotúča. 

 

TYP 
 

ZÁSOBNÍK 
SPON 

PRIBLÍŽENÍ TYP SPONY ŠÍRKA SPONY DĹŽKA NOH HMOTNOST 

A 4000 Ks 40/80 mm M A – sponkovanie  20 mm 7.5, 11,23 mm  7.3 / 7.7 Kg 
MG A – zošívanie 7.5, 9.5,11 mm 

B 5000 Ks 40/80 mm M B  –  sponkovanie  36 mm 21 mm 7.3 / 7.7 Kg 
MG B  – zošívanie 12, 17mm 

C 5000 Ks 25/80 mm M C  –  sponkovanie 13 mm 7.5 mm 5.2 / 5.5 Kg 
D 7500 Ks 25/80 mm M D  – sponkovanie 13 mm 7.5 mm 5.2 / 5.5 Kg 
E 5000 Ks 40/80 mm TOP E50 slepé 

šitie 
22 / 24 / 26 mm 14,15,16,17,18,19mm 7.3 Kg 

LRS 5000 Ks 0 mm CR 5/34 klasické 
šitie 

22 / 24 / 26 mm 18,17,19 mm 9.1 Kg 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
MEZGER HEFTSYSTEM 

 
 

 

WWW.MEZGER.CZ 
 

14 

AUTOMATIZÁCIA 
Automatické riešenie MEZGER sú postavené na sériovo vyrábaných hlavách na sponkovanie a zošívanie, ktoré 
môžete preskúmať v kapitole SPONKOVACIE HLAVY MEZGER. Kontrolné systémy strojov sú realizované na 
platforme PLC Siemens. Riešenia sú „šité“ na mieru zákazníkom a ich potrebám. Vlastná výrobná kapacita, 
vývojové centrum a rozsiahle skúsenosti firmy MEZGER sú základom funkčných a spoľahlivých riešení. Pr 
ponuku systému sú Vám k dispozícii celosvetovo naši špecialisti a školení lokálni servisní a predajní zástupcovia 
MEZGER.  

  
  

MEZGER B 36 MEZGER LRS B/6X 
Automatická zošívacia stolica určená na výrobu 
kartónových prepravných kontejnerov. Stroj fixuje na 
klopy boxu priečniky, tak aby zo celý obal dal použiť 
ako paleta. 

Automatický uzatvárač kartónov s prekrývajúcimi sa 
klopami. Produkt je po dosiahnutí správnej polohy 
zastavený a je spustené zošívanie. Zariadenie používa 
hlavy na slepé šitie. Linka bola navrhnutá na uzatváranie 
škatúľ so strešnými oknami. 

  

  
  

MEZGER CO/3 A 20 - 60 MEZGER LID C13 30 
Plne automatický uzatvárač jumbo tubusov z vinutej 
kartonáže. Po zastavení tubusu v správnej polohe je 
spustený portál a hlavy automaticky vykonajú zošitie v 
3 miestach. 

Poloautomatický uzatvárač tubusov z vinutej kartonáže 
určených na ochranu automobilových komponentov. Po 
zasunutí tubusu do správnej polohy sa automaticky 
vykoná zošitie viečka k tubusu v 4 miestach. 
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AUTOMATIZÁCIA 

  
  

MEZGER E24 - 60 MEZGER KBH 75 
Automatický stroj na uzatváranie spodných a horných 
klôp plných škatúľ pomocou spôn. Stroj dokáže i 
automaticky sklopiť horné klopy škatule a pripraviť ich tak 
na sponkovanie. 

Automatický sponkovač na zaistenie spodných klôp 
prázdnej škatule sponami. 

  

  
  

MEZGER KA 8 x A 20-60 ST MEZGER A20 - 42 
Automatický sponkovač prebalového kartónu tlačových 
dosiek k ochrannej drevenej konštrukcii. Horné hlavy sú 
laterálne posuvné pre ekonomické vyhotovenie 
zariadenia. 

Automatická linka na zaistenie hliníkových prvkov 
k vnútorným interiérovým prvkom automobilov. Stroj 
automaticky vyhľadáva pozíciu na šitie, podľa 
založeného produktu. 

  

  
  

MEZGER TRG 2/C 13-26 MEZGER DN A 20-35 
Automatický modul určený na šitie gumového goliera a 
hliníkové fólie pi výrobe strešného hrebeňového pásu. 

Automatický modul s laterálne posuvnou hlavou na 
zošívanie dvoch kovových sietí po ukončení výrobnej 
dávky vo výrobnom stroji na kovové siete. 
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AUTOMATIZÁCIA 

  
  
MEZGER ST/4 x B 36-60 MEZGER SHA B1 
Automatický modul na šitie kartónovej navíjacej 
dutinky pre kabeláž. Modul predpripravený kartón 
zarovná a zhotoví 6 spojov na každej strane. Po 
dokončení vysunie hotovú dutinku k operátorovi. 

Automatický stroj na výrobu vaničiek. Na vstupe je 
založená paleta s plochými výsekmi. Stroj si ich sám 
odober   á formuje, zaisťuje sponkou a vysúva na 
výstupný dopravník. Vysoká presnosť vyrobených 
vaničiek je vhodná pre robotické aplikácie. 

  

  
  
MEZGER NAIL C13 30/80 MEZGER LABEL C13 LR 
Automatický aplikátor separačnej fólie / separačných 
sietí na palety. Aplikátor odvinutú fóliu prisponkuje 
v 8 miestach a vykonáva rez fólie. 

Automatické zariadenie na zaistenie etikety (z papiera, 
plastu, hliníkového plechu) na drevené konštrukcie. 
V tomto prípade sa jedná o značenie EUR paliet. Do 
zariadenia je možné integrovať rôzne typy etiketovačov a 
aplikátorov v závislosti od materiálu etikety a 
podkladového materiálu. 

  

MEZGER NET WRAP NOVINKA  

Celkom nový modul pre ovinovacie automaty na 
palety, ktorý dokáže zaistiť ovinovacie siete pomocou 
sponky nastrelením k podkladovej palete. 
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PRÍSLUŠENTVO 
V sortimente príslušenstva nájdete všetko, čo budete potrebovať na zariadenie pracoviska 
sponkovania. V praxi bývajú pracoviská dovybavované i ďalšími komponentmi, ktoré ponúkneme 
podľa aktuálnej potreby pri riešení Vašich potrieb.  

 

 

    
 

 
MORI Vyťahovač spôn pre perfektné vytiahnutie spôn zo škatúľ. 
SB15001500 Podkladový plech vo formáte 1500x1500 mm hr. 4mm 
Balancér B 2/4 Nastaviteľná hmotnosť náradia 2 – 4 Kg Vhodné pre TOP SP P, TOP B P, 

MEROLOCK , MEPA 18 P, MEPA 22 P a pod.. 
Balancér 8 / 10 Nastaviteľná hmotnosť náradí 8 – 10 Kg vhodné pre JUMBO 32 a JUMBO 38 
Špirálová hadica DS 75 Dĺžka 7,5m v roztiahnutom stave, vybavená rýchlospojkami. Variácie po dohode. 
Rameno na stenu 2 Rádius 2m, posuvný záves, pneumatika skrytá v ramene, otočné. 
Rameno na stenu 2,5 Rádius 2,5m, posuvný záves, pneumatika skrytá v ramene, otočné. 
Rameno na stenu 3 Rádius 3m, posuvný záves, pneumatika skrytá v ramene, otočné. 
Rameno so stĺpom 3 Rádius 3m, posuvný záves, pneumatika skrytá v ramene a stĺpu, otočné. 
Rameno na stôl 0,7 Rádius 0,7m, posuvný záves, pneumatika skrytá v ramene a stĺpu. Stĺp s konzolou 

pro priskrutkovanie na pracovnú dosku, otočné. Výška 1,27 m. 
Zákazková výroba 
ramien 

Podľa požiadaviek vyrobíme akékoľvek rameno – otočné, lineárne, 2D, a pod. 

WART/EINH Jednotka úpravy vzduchu – separácia kondenzátu, primazávanie, regulácia, 
manometer. 

Kompresory Podľa aktuálneho sortimentu. 
Rozvody Podľa aktuálneho sortimentu. 
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SPONY 
Objednávacie 
číslo 

Šírka spony 
(mm) 

Dĺžka nožičiek 
(mm) 

Hrúbka drôtu 
(mm) 

Spôn v 
krabičke 

Spôn v 
kotúči 

Spôn v kartóne 

11/10 NK 10,8 10 1,25 5,000 - 100,000 
11/14 NK 10,8 14 1,25 5,000 - 100,000 
11/6 NK 10,8 6 1,25 5,000 - 100,000 
11/8 NK 10,8 8 1,25 5,000 - 100,000 
24/6 NK 12,8 6 0,65 1,000 - 500,000 
24/8 NK 12,8 8 0,65 5,000 - 250,000 
26/6 NK 12,8 6 0,5 1,000 - 500,000 
26/6 SS 12,8 6 0,5 1,000 - 500,000 
32/32 32 32 2,25 4,800 - 9,600 
32/38 32 38 2,25 4,000 - 8,000 
53/6 NK 11,3 6 0,7 5,000 - 500,000 
53/8 NK 11,3 8 0,7 5,000 - 500,000 
66/6 12,8 6 0,5 5,000 - 500,000 
66/7 12,8 7 0,5 5,000 - 100,000 
66/8 12,8 8 0,5 5,000 - 500,000 
73/10 11,3 10 1,25 5,000 - 100,000 
73/12 NK 11,3 12 1,25 5,000 - 100,000 
73/6 NK 11,3 6 1,25 5,000 - 150,000 
73/8 NK 11,3 8 1,25 5,000 - 100,000 
B 3/4 35 18 2,3 2,000 - 20,000 
B 5/8 35 15 2,3 2,000 - 20,000 
B 7/8 35 22 2,3 2,000 - 20,000 
DUO 50/12 12,5 12 1,25 5,000 - 75,000 
DUO 50/8 12,5 8 1,25 5,000 - 50,000 
ELJU 5 10,1 5 0,65 5,000 - 500,000 
JUW EL NK 7 4,5 0,65 4,000 - 100,000 
M 320 36 20 1,5 5,000 - 30,000 
M323 36 23 1,5 5,000 - 25,000 
M 530 36 30 2,4 2,000 - 14,000 
M 535 36 35 2,4 2,000 - 12,000 
MG 110 19 10 1,1 5,000 - 100,000 
MG 112 19 12 1,1 5,000 - 100,000 
MG 114 ST 19 14 1,1 5,000 - 100,000 
MG 115 19 15 1,1 5,000 - 100,000 
MG 118 19 18 1,1 5,000 - 70,000 
MG 130/10 13 10 1,35 5,000 - 125,000 
MG 130/12 13 12 1,35 5,000 - 125,000 
MG 130/16 13 16 1,35 5,000 - 100,000 
MG 130/16 SS 13 16 1,35 5,000 - 100,000 
MG 315 36 15 1,5 5,000 - 40,000 
MG 315 A 34 15 1,5 5,000 - 40,000 
MG 320 36 20 1,5 5,000 - 30,000 
MG 320 A 34 20 1,5 5,000 - 30,000 
MG 323 36 23 1,5 4,000 - 32,000 
MG 323 NK 34 23 1,5 5,000 - 25,000 
MG 520 2/4 36 20 2,4 2,000 - 20,000 
MG 523 12 36 23 2,4 2,000 - 16,000 
MG 523 27 36 23 2,4 2,000 - 16,000 
MG 523 8 36 23 2,4 2,000 - 16,000 
MG 530 36 30 2,4 2,000 - 14,000 
MG 535 36 35 2,4 2,000 - 12,000 

 

LEGENDA VYHOTOVENIA SPÔN 
VK Pomedené 
NK Zinkované 
ST Oceľ 

SS Antikorová 
oceľ 
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SPONY 
Objednávacie 
číslo 

Šírka spony 
(mm) 

Dĺžka nožičiek 
(mm) 

Hrúbka drôtu 
(mm) 

Spôn v krabičke Spôn v 
kotúči 

Spôn v kartóne 

No.10 9,2 5 0,5 1,000 - 500,000 
R 3/4 32 18 1,9 2,000 - 20,000 
R5/8 32 15 1,9 2,000 - 20,000 
ZOCO A 16 12,5 16 0,7 5,000 - 250,000 
ZOCO B 16 12,8 16 1,25 5,000 - 125,000 
TOP B 10 36,6 10 2 2,000 - 22,000 
TOP B 12 36,6 12 2 2,000 - 28,000 
TOP B 15 36,6 15 2 2,000 - 28,000 
TOP SP 11 45,5 11 2 2,000 - 20,000 
TOP SP 18 50 18 2 2,000 - 20,000 
TOP SP 18C 50 18 2 2,000 - 20,000 
TOP SP 18N 50 18 2 2,000 - 20,000 
ZH 16 19 23,7 19 2,2 10,000 - 10,000 
ZH 16 25 23,7 25 2,2 10,000 - 10,000 
ZH 16 30 23,7 30 2,2 10,000 - 10,000 
ZH 16 38 23,7 38 2,2 10,000 - 10,000 
ZH 16 45 23,7 45 2,2 10,000 - 10,000 
CR 1/34 32 18 2 - 1,000 20,000 
CR 5/34 32 18 2 - 1,000 20,000 
CR 5/58 32 15 2 - 5,000 20,000 
M A 35 20 7,5 1,5 - 5,000 40,000 
M A 42 5 20 11 1,5 - 5,000 40,000 
M A 42 SS 20 11 1,5 - 5,000 40,000 
M A 605 20 20 1,5 - 5,000 20,000 
M B 78 4 36 21 2 - 4,000 16,000 
M C 26 13 6,5 1 - 5,000 60,000 
M C 26 SS 13 6,5 1 - 5,000 60,000 
M C 30 13 8,5 1 - 5,000 60,000 
M C 30 SS 13 8,5 1 - 5,000 60,000 
M C 36 13 11,5 1 - 5,000 60,000 
M C 42 13 14,5 1 - 5,000 60,000 
M C 42 SS 13 14,5 1 - 5,000 60,000 
M D 26 13 6,5 0,6 - 7,500 120,000 
MG A 35 5 20 7,5 1,5 - 5,000 40,000 
MG A 35 SS 20 7,5 1,5 - 5,000 40,000 
MG A 42 5 20 11 1,5 - 5,000 40,000 
MG B 604 36 12 2 - 4,000 16,000 
MG B 70 4 36 17 2 - 4,000 16,000 
R1/34 32 18 2,3 - 1,000 24,000 
R1/58 32 15 2,3 - 1,000 24,000 
R1/78 32 22 2,3 - 1,000 24,000 
TOP E 50 4 26 12 2 - 4,000 16,000 

TOP E 60 4 22/24/2
6 19/18/17 2 - 4,000 16,000 

 

 

LEGENDA PROVEDENÍ SPON 
VK Pomedené 
NK Zinkované 
ST Oceľ 

SS Antikorová 
oceľ 
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Zákazníci MEZGER sa môžu spoľahnúť v prípade zakúpenia technológií MEZGER na nasledujúce služby: 

 

SERVIS U ZÁKAZNÍKA 

NON-STOP PODPORA 

SPONKOVAČKY A SPONY NA SKLADE 

POŽIČOVŇA TECHNIKY 

 

Predajné a servisné zastúpenie firmy MEZGER pre Českú a Slovenskú Republiku zaisťuje: 

 

KUDA PACKAGING 

Lidická 308 

CZ – 33441 Dobřany 

 

info@mezger.cz 

www.mezger.cz 

 

 

ZÁKAZNICKÁ LINKA 
+ 420 607 237 237 


